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9 étapes pour solutionner vos besoins

Aidez-nous à répondre rapidement et efficacement à votre demande en nous communiquant des informations claires 
pour vos étiquettes.

À l‘intérieur
À l‘extérieur

à la main
à la machine

sur le coin du contenant
surfaces rugueuses ou plis
surfaces planes et lisses

Polluée par d‘autres produits
Avec condensation ou buée
Produit lubrifiant, silicone ou similaire
Sans - les surfaces sont propres et sèches

Surface rugueuse, par ex. papier
Surface très lisses, par ex. en verre
Surface grossière, par ex. du bois

Plane
Légèrement incurvée (rayon > 150 mm)
Fortement incurvée (rayon > 50 mm)
Fortement courbé (par ex. ampules, fioles etc.)

Température normale (18°C à 25°C)
Plus froide que les étiquettes (5°C à 18°C)
Beaucoup plus froide (< 5°C)
Température de congélation (< -20°C)

Colle permanente
Détachable après 1 jour
Détachable après plusieurs jours

Résistance aux températures
Résistante aux fluides
Autre exigences spéciales

OU DEPOSE SURFACES

ETAT DE LA SURFACE A COLLER

SUPPORT

FORME DE LA SURFACE

TEMPERATURE DE LA SURFACE

PERMANENT OU DETACHABLE

STABILITE ET RESISTANCE DES ETIQUETTES
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